
размер масса другое

1
Блок пластин-индикаторов 

скорости коррозии
БПИ-2

температура от 

минус 40 до 

плюс 100 °С

80Х62Х7 50 г
3 индикаторных 

пластины
421549-001-51996521-01 10 лет 421549

2
Измеритель потенциалов 

цифровой
ОРИОН ИП-01

температура от 

минус 10 до 

плюс 55 °С

161Х85      

Х45
400 г

диапазон 

измерения от 

минус 4,997 В до 

плюс 4,997 В

3435-003-51996521-2002 10 лет 343560

3

Индикатор состояния 

электроизолирующих 

соединений

ИСЭИС

температура от 

минус 20 до 

плюс 55 °С

зависит от 

длины 

полотна

350 г

порог 

срабатывания 10 ± 

2,5 Ом

3435-004-51996521-2005 10 лет 343560

4
Электрод сравнения 

неполяризующийся
ЭНЕС-1

температура от 

минус 40 до 

плюс 45 °С

86Х107        

Х107
650 г

потенциал: 120±30 

мВ, 

сопротивление: 

0,1-15.0 кОм

3435-005-51996521-2006 10 лет 343560

5

Медносульфатный 

неполяризующийся электрод 

сравнения

ЭНЕС-3М

температура от 

минус 40 до 

плюс 45 °С

230Х180    

Х180

не более 

7,5 кг

потенциал: 120±15 

мВ, 

сопротивление: не 

более 1,5 кОм

3435-006-51996521-2007 15 лет 343560

6
Индикатор коррозионных    

процессов
ИКП

температура от 

минус 40 до 

плюс 45 °С

25Х40Х40

1 кг с 

кабелем 

5м

   --     3435-007-51996521-2009 10 лет 343560

7 Анализатор ИКП    --     

температура от 

минус 10 до 

плюс 45 °С

202Х70       

Х44
340 г    --     3435-008-51996521-2009 10 лет 343560

8
Устройство сопряжения ИКП 

с системой телеметрии
УС ИКП СТ

температура от 

минус 40 до 

плюс 55 °С

120Х80      

Х54
250 г RS485 3435-009-51996521-2010 15 лет 343560
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9
Протектор технологический 

магниевый
ПТМ

температура от 

минус 50 до 

плюс 55 °С 

диаметр 35 

Х 60
120 г

потенциал 

относительно х/с 

электрода 1,3 В

1714-010-51996521-2013 0,5 года 171400

10
Электрод сравнения 

неполяризующийся
ЭНЕС-Р

температура от 

0 до плюс 45 °С

диаметр 14 

Х 145

50 г без 

провода

потенциал: 120±15 

мВ, 

сопротивление: 

0,1-15.0 кОм

3435-011-51996521-2013 3 года 343560

11 Сенсор скорости коррозии ССК

температура от 

минус 40 до 

плюс 45 °С

диаметр 30 

Х 41

1 кг с 

кабелем 

5м

-- 3435-012-55996521-2014 3 года 343560

12
Тестер сенсора скорости 

коррозии
Тестер ССК

температура от 

минус 10 до 

плюс 45 °С

224Х167Х 

92
1 кг -- 3435-013-51996521-2014 10 лет 343560

13
Трансмиттер сенсора 

скорости коррозии

Трансмиттер 

ССК

температура от 

минус 40 до 

плюс 55 °С
200Х80Х 54 500 г RS485 3435-014-51996521-2014 15 лет 343560

В соответствии с приложением к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.02.2008 № 112, Административный регламент 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в перечне конкретных видов (типов) технических устройств разрешенных к применению на опасных 

производственных объектах, не включает оборудование, производимое ООО Завод газовой аппаратуры "НС".




